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Hautausmaan muistomerkkiohje alkaen 1.1.2024

Hautaoikeuden haltija paattaa haudalle sijoitettavista hautakivista ja muista
muistomerkeista (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §)

Janakkalan seurakunnan hautaustoimen ohjeséénto 10 §

"Haudalle saa sijoittaa Janakkalan seurakunnan hyvaksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen
muistomerkin. Muistomerkkiohjeistuksesta poikkeavasta muistomerkista on laadittava suunnitelma,
jonka hyvaksymisté on haettava seurakunnalta ennen muistomerkin valmistamista. Samaa
menettelya sovelletaan vanhan muistomerkin muuttamiseen.”

Muistomerkki& ei voi toimittaa haudalle ennen seurakunnan hyvaksymispaatosta. Seurakunnalla on
oikeus poistaa haudalta vastoin muistomerkkiohjeita tai hautaustoimen ohjesaantéa asennetut
hautamuistomerkit. Tarvittaessa seurakunta veloittaa tydsta hautaoikeuden haltijaa tai muistomerkin
toimittanutta tahoa. Muistomerkin pystyttdmisen ajankohdasta on sovittava etukateen
seurakuntapuutarhurin kanssa.

Materiaalit Hautamuistomerkin valmistusmateriaalina voi olla kivi, puu tai metalli, tai
muu seurakunnalla hyvaksytetty materiaali.

Mitat Muistomerkin koosta annetuilla ohjeilla pyritaan siihen, ettd muistomerkit
sopisivat paitsi toisiinsa, myds ymparistoon. Muistomerkin on
mahduttava kokonaisuudessaan haudalle. Alla ilmoitetut mitat ovat
taulukivien maksimimittoja kyseisille hautapaikoille.

Osastot 1-19, (arkkuhautapaikan leveys 100 cm)

leveys vahvuus
yksi hautapaikka (1 m leved) 70 cm 20 cm
kaksi hautapaikkaa (2 m leved) 140 cm 20 cm

Hautamuistomerkin on korkeudeltaan sovittava sijaintiymparistonsa yleisiimeeseen

Osastot 20-25, (arkkuhautapaikan leveys 120 cm)

leveys vahvuus
yksi hautapaikka (1,2 m leved) 80 cm 20 cm
kaksi hautapaikkaa (2,4 m leved) 150 cm 20 cm

Hautamuistomerkin on korkeudeltaan sovittava sijaintiymparistbnsa yleisiimeeseen

Osasto 70, uurnahautaosasto (uurnahautapaikan leveys 100 cm)

leveys korkeus vahvuus

| yksi hautapaikka (1 m leved) | 50 cm | 5cm | 15cm
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Teksti ja koristelu

Aluskivi

Reunakivet ja aidat

Kirjainten kokoa ei ole méaaritelty. Jos metallikirjaimia kaytetadn, ne on
kiinnitettéava tapeilla muistomerkkiin. Mahdollisten koristeaiheiden tulisi
olla sopusoinnussa kristillisen hautausmaaperinteen kanssa. Koristeet
suositellaan sijoitettavaksi kokonaisuudessaan muistomerkin sivujen
sisdpuolelle. Seurakunta ei vastaa irtokoristeista.

Osastojen 1, 2, 3,10 ja 11 muistomerkkiohjeistus:
Muistomerkkeihin voidaan lisata nimia. Kivi voidaan hioa ja jarjestella
nimet uudelleen, kunhan tekstityyppi pysyy samana. Muistomerkkien
yleisilme tulee sailya.

Aluskivi on perustettava tiivistetylle hiekalle/soralle (hiekkaa/soraa
saatavilla hautausmaalta). Aluskiven suurin sallittu leveys on
muistomerkin leveys + 15 cm ja vahvuus kaksi kertaa muistomerkin
vahvuus. Kukka-aukolliset aluskivet eivat siten ole sallittuja. Aluskiven
paksuudesta ¥ osaa tulee olla maan alla. Suosittelemme useamman
hautapaikan haudalle yhtenaista pohjakived. Pohjakiven ja hautakiven
valiin asennettavat kiilapalat tulee olla tapitettu tai kiilapalan tulee olla
yhta levea kuin hautakiven. Kukkapesan reunustaminen kivella tai
muuten on kielletty.

Haudan reunustaminen aidalla, reunakivilla tai muuten on kielletty, jollei
hautausmaan kayttdsuunnitelma sita salli. Hautaustoimella on oikeus
poistaa tai maarata poistettavaksi haudalta asiaankuulumattomat aidat,
puut, pensaat ja muut kasvit.

Hautamuistomerkin siirto hautausta varten

Haudalla olevan muistomerkin ja sen aluskiven siirrosta vastaa omaiset
ennen haudan kaivamista. Seurakunta ei asenna aluskivea eika
muistomerkkia takaisin haudalle.

Hautamuistomerkin asennus ja muut tyot

Hautamuistomerkki voidaan asentaa sulan maan aikaan vasta, kun
hauta on peitetty ja pintamaa tiivistetty. Talviaikaisten hautojen tiivistys
tehdaan kevaalla roudan sulettua. Muistomerkkeja voi toimittaa
hautausmaalle 1.6.—1.11. vélisena aikana.

Muistomerkin on oltava hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty, eiké se
saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin
tyon suoritus vaatii. Muistomerkki pitaa olla tukevasti asennettu niin, etta
siitd ei aiheudu kaatumisen vaaraa haudalla kavijoille tai tyontekijoille.
Hautakivi, jonka korkeus ylittdd 70 cm on tapitettava.

Asennustydn suorittajan on varmistettava, etta muistomerkki tulee

haudalle oikeaan kohtaan. Vaarin asennetut muistomerkit on viipymatta
siirrettava oikealle paikalleen.
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Asennustydn paatyttya on hauta heti siistittava. Jos viereista hautaa on
vahingoitettu, on se heti korjattava. Seurakunnalle jaaneet siistimistyot ja
mahdolliset vahingot veloitetaan niiden aiheuttajalta.

Muistomerkin kunnossapito
Hautaoikeuden haltija vastaa muistomerkin kunnossapidosta. Tarkein
kunnossapitovelvollisuuteen kuuluva asia on huolehtia, ettd muistomerkki
ei paase kallistumaan. Oikaisun voi tehda itse tai antaa kiviliikkeen
tehtavaksi. Oikaisua ei saa tehda asentamalla aluskiven ja hautakiven
valiin materiaalia tai esineitd, vaan korjaus on tehtava oikaisemalla
aluskivi.

Mikali hautakivi on kallistunut vinoon siten, etta se voi kaatua tai
aiheuttaa tapaturman, on hautausmaan yllapitajalla oikeus poistaa
vaaraa kaantamalla kivi poikittain pohjakiveen néhden tai kaatamalla kivi
hallitusti maahan.

Muistomerkin poistaminen haudalta
Haudalle sijoitettua muistomerkkia ei saa poistaa ilman hautausmaan
yllapitdjan suostumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan yllapitajan tulee tarjota
hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki. Jos
muistomerkkia ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siita, kun
hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen,
hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan yllapitgjalle vastikkeetta.
(Hautaustoimilaki 14 8)

Osastojen 1, 2, 3, 10 ja 11 muistomerkit pidetd&n hautapaikalla

riippumatta hallintaoikeudesta niin kauan kuin ne ovat turvallisesti
pystyssa.
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